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LDzsMPN / A5 5D /2.04C Krakow, dn. 5 maja 2016r.

INFORMACJA dla Mieszkancéw budynkéw przy ul. Rozrywka 20,22,24 w Krakowie.

Zarzad SM Pracownikéw Nauki w porozumieniu z Radg Osiedla budynkéw przy ul. Rozrywka 20,22,24

uprzejmie informuje ,ze dokonano wyboru najkorzystniejszej (najtaniszej ) oferty na wykonanie prac remontowych,

tj. docieplenia scian zewnegtrznych budynkéw w zakresie docieplenia $cian szczytowych (krétkich) od strony pétnocne;j
i potudniowej ktdra zostanie Pafstwu przedstawiona na Zebraniu Mieszkancéw w dniu 10.05.2016roku

o godz.17.00.

Zebranie Mieszkaricow zamieszkatych w budynkach przy ul. Rozrywka 20,22,24 odbedzie sie w Domu Kultury
Czerwonopradnickim przy ul .Dobrego Pasterza 110. Zapraszamy.

Majgc na uwadze $rodki finansowe na funduszu remontowym, kidre beday naliczone na 31.12.2016roku
prawdopodobnym bedzie, ze w roku 2016 moga zosta¢ wykonane na kazdym budynku docieplenia $cian szczytowych
Ly

-$ciany od strony potudniowej (z jednym pionem balkondwy),

-sciany od strony pétnocnej wraz fragmentem 3cian podtuznych (ok.6rn) do balkondw .

Planowany termin rozpoczecia prac: 01.08.2016roku.

O doktadnych terminach wykonywania prac na poszczegélnych budynkach bedziemy informowacé

Panstwa w lipcu br.

Zgodnie z ,Projektem Budowlanym robdt budowlanych polegajacych na termomodernizacji trzech budynkéw
powtarzalnych przy ul. Rozrywka 20,22,24 w Krakowie” opracowanym przez biuro projektowe Firme Ustugowo-
Handlowa AGBAST, Czestochowa ul. Okulickiego 31A/37 zostang wykonane prace docieplenia $cian zewnetrznych do
wysokosci 25m styropianem grafitowym grubosci 11cm a powyzej wetng mineralng Paroc VL grubosci 11cm.
Wzmocnienie sity klejenia ptyt styropianowych i wetnianych nastapi poprzez zastosowanie tacznikdw mechanicznych —
kotkdw stalowych. Nastepnie w zaprawe szpachlowg zostanie wklejona siatka

z widkna szklanego, a po jej zagruntowaniu utozony tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Prace te bedg wykonane w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleri Baumit Pro System,

ktory posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejska Aprobatg Techniczng ETA 12/0023.

Z kolorystyka elewacji budynkdw mozna zapoznac sie w biurze Spétdzielni oraz podczas Zebrania Mieszkancéw w dniu
10.05.2016roku. Kolorystyka elewacji zostanie wywieszona w gablotach klatek schodowych budynkdw.

Zewnetrzne parapety okienne beda wymienione na nowe z blachy powtekanej w kolorze biatym.

W pasie cokotu budynkéw beda wymieniane okienka piwniczne — niezbednym bedzie udostepnienie piwnic do ich
wymiany .

W ramach prac remontowych balkonéw beda wykonane nastepujgce prace:

-malowanie balustrady balkonowej,

-skucie posadzki (ptytek) oraz wylewki betonowej na szer. ok.30cm, wymiana blacharki wzdtuz balkonu, zaizolowanie
folig w ptynie, wykonanie wylewki , utozenie pasa szer. 30 cm ptytek.

Wszystkie prace, z wyjgtkiem wymiany okienek w piwnicach bgda wykonywane z rusztowania ustawionego

na zewnatrz budynku —przy remontowanych $cianach.

Bardzo prosimy o doktadne zamykanie okien i drzwi balkonowych podczas prac remontowych.

Wskazanym bytoby aby w miare mozliwesci, przed rozpoczeciem w/w prac dokonali Paristwo wymiany starej stolarki
okienno-drzwiowej w lokalach mieszkalnych.

Warunki techniczne wymiany okien —na odwrotnej stronie .
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Warunki techniczne wymiany stolarki okienno-drzwiowej w lokalach mieszkalnych potozonych

w budynkach przy ul. Rozrywka 20,22,24 w Krakowie.

Spétdzielnia Mieszkaniowa Pracownikéw Nauki informuje, iz wymiana okien w lokalu winna sie odbyé

przy zachowaniu nizej podanych warunkow technicznych .

Po wymianie stolarki nalezy umdwic sie z Inspektorem Nadzoru z ramienia Spétdzielni,

ktéry winien sprawdzi¢ czy okna zostaty wymienione zgodnie z podanymi ponizej warunkami

technicznymi:

¢ nowa stolarka musi odpowiada¢ obowigzujacym przepisom ( Dz.U. Nr 75, 2002 r. poz. 690 oraz
PN-83 B-03430 i zmiang do PN Az 3 );
zbyt szczelna stolarka uniemozliwia staty doplyw powietrza i powoduje zakldocenia, a nawet
calkowicie uniemozliwia prawidlowe dzialanie wentylacji, co stwarza zagrozenie dla zdrowia
i zycia mieszkancow,

e nowa stolarka okienno-drzwiowa musi odpowiada¢ wymiarom istniejgcej (demontowanej) oraz musi
zachowa¢ dotychczasowy podzial i kolorystyke, osadzona musi by¢ w istniejacych rozmiarach oéciezy
§cian elewacyjnych budynku,

z uwzglednieniem docieplenia osciezy okiennych materiatem izolacyjnym
(styropian, wetna) Zcm,

s dla zapewnienia warunkéw wlasciwej wentylacji winny zostaé zamontowane samoczynnych
regulatory (nawiewniki) doptywu powietrza do mieszkan,

e osadzenie stolarki powinno by¢ wykonane przez koncesjonowany zaktad budowlany, zgodnie ze
sztuka budowlana, o$cieza okienne zewngtrzne winny zostaé wymalowane farbg emulsyjng do
powierzchni zewnetrznych lub winien zosta¢ utozony tynk cienkopowtokowy w kolorze biatym,

o zakup i osadzenie stolarki nalezy zrealizowaé we wlasnym zakresie
i z wlasnych srodkéw finansowych. Po zakoriczeniu prac -nalezy zglosi¢ ich odbiér -zgodnosé
wykonania z podanymi warunkami .

¢ zdemontowana stolarke i gruz z robdt nalezy usung¢ we wiasnym zakresie, na ogolnodostepne
wysypisko $mieci - nie wolno jej sktada¢ do komory §mietnikowej,

e prace budowlane nalezy realizowa¢ w taki sposdéb, aby nie stanowity uciazliwos$ci dla
wspotmieszkancdw budynku.

UWAGA'!
Spotdzielnia nie bierze odpowiedzialnosci za zagrzybienie §cian mieszkania oraz za zaklécenia

w dzialaniu wentylacji w mieszkaniu, powstatych na skutek montazu stolarki okienno - drzwiowej
bez szczelin i rozszczelniaczy do statego nawiewu powietrza lub ich nie uzywania, co uniemozliwia
zachowanie niezbednej i wlasciwej wymiany powietrza.
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Propozycje kredytu 2z premig termomodrnizacyjna

Premia termomodernizacyjna przyznawana jest jako najmniejsza

warto$é z 3 warunkdow

Bank PKO BP

1. 16 % wartosci przedsiewziecia
2. 20 % kredytu
3. 2-krotnos¢ rocznych oszczednosci na zuzyciu energii potrzebnej na ogrzewanie
budynku bedaca efektem termomodernizacji - wylicza to audyt
Warunek Audvyt energetyczny
1. |warto$¢ przedsiewziecia 1 500 000,00 zt
2. |udziat wiasny 300 000,00 zt
3. |wartosc¢ kredytu 1200 000,00 zt
R - sptata do 10lat - 2,50 zt/m2
sptata do 15 lat - 3,50z1/m2
wartos¢ odsetek + prowizja za ' ’
5. ¥ . sptata do 10 lat -214 827,00zt
udzielenie kredytu
spfata do 15 lat - 375 194,00 zi
Bank BOS
Warunek Audyt energetyczny
1. 16 % wartosci przedsiewziecia
2. 2-krotnos¢ przewidywanych rocznych oszczednosci kosztow energii
ustala audyt energrtyczny
1.oprocentowanie WIBOR + 3 punkty procentowe
1. koszt kredytu 2.prowizja przygotowawcza - 1 punkt procentowy
3.prowizja BGK za przyznanie premii
1. pefnomocnictwo do rachunku Spétdzielni
2. zabezpieczenie 2.weksel in blanco
3.przelew wptywow z funduszu remontowego
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
Warunki
wymaog konieczny do zlozenia Karty informacyjnej
1 audyt energrtyczy zadania na podstawie ktorego ustalana jest wysokos¢
premii
wptywy z funduszu remontowego zabezpieczajgce
. sptate rat
2. zabezpieczenie P Y

kredyt powyzej 1 000 000,00 zt zabezpieczenie na
hipotece

koszt audytu dla tej kategorii budynkéw - od 4500/zt/budynek




SFOLDZIELN

1A MIESZRANIOWA

Pracownikéw Nauki

30-073 Krak

KAD wrzone

6w, ul.Reymonta 42

W10 s A6 AN

Przewidywane finansowanie termomodernizacji budynkéw

Rozrywka 20-24

czas realizacji
[lata]
1 koszt catej inwestycji (na podstawie najtariszej
' oferty z ogtoszonego przetargu) 3 500 000,00 zt

2 koszt wykonania czesci inwestycji ( $ciany

szczytowe) 1 000 000,00 zt
3. koszt pozostatej czesci inwestycji - 2 500 000,00 zt
4, naliczenia na fundusz celowy 1zt/m2/rok 206 974,32 zt 12
5. naliczenia na fundusz celowy 2zt/m2/rok 413 948,64 zt 6
6. naliczenia na fundusz celowy zaproponowane

przy kredycie 2,50 zt/m2/rok 517 435,80 zt 5
7. naliczenia na fundusz celowy zaproponowane

przy kredycie 3,50 zt/m2/rok 724 410,12 zt 3,5

W zatgczonej powyiej tabeli przedstawiono symulacje wysokoséci stawki funduszu
remontowego na pokrycie kosztdw realizacji termomodernizacji budynkdéw

przy ul. Rozrywka 20-24 oraz ewentualny czas realizacji
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